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1 Zweck des Handbuches

Wir danken Ihnen fir die Entscheidung, diese Anlage zu installieren.

Das vorliegende Handbuch wurde erstalin dem Kaufer auf moglichst klare und vollstandige
Weise alle fur die Installation, die Benutzung und die Wartung der AlJ&&SMALL 150 TuD
erforderlichen Informationen zu liefern, um die Sicherheit aller Arbeiten und Aufgaben zu
gewahrleisten, die iseinen Zustandigkeitsbereich fallen. Au3erdem werden alle Vorgehensweisen
zur Behebung eventueller vorhersehbarer Notfallsituationen beschrieben, die wahrend der vom
Hersteller vorgeschriebenen Benutzung auftreten kénnen. Die Anweisungen im vorliegenden
Handbuch muissen daher genau befolgt werden; sie sind Voraussetzung fur den sicheren und
ordnungsgemalien Betrieb des Gerates.

2 Vor der Benutzung des Gerates

Es ist sehr wichtig, dass das vorliegende Handbuch &izukinftige Konsultation zusammen mit

dem Geréat aufbewahrt wird. Falls das Geréat an Dritte verkauft oder verduf3ert wird, muss
sichergestellt werden, dass das Handbuch an den neuen Benutzer tbergeben wird, damit dieser sicl
Uber die korrekte Benutzung ddaschine informieren kann.

Bitte lesen Sie vor der Benutzung des Gerétes alle Teile
des vorliegenden Handbuches.

Die Kenntnis der im vorliegenden Handbuch enthaltenen Informationen und Vorschriften ist
wesentlich fur eine korrekte Installation und Benuig des Gerats durch den Benutzer.

Stellen Sie nach dem Auspacken des Gerétes sicher, dass es nicht beschadigt ist. Eventuelle
Schaden missen dem Transporteur innerhalb vastidden gemeldet werden. Stellen Sie sicher,
dass die Installation und der Stranschluss von einem qualifizierten Techniker unter Beachtung

der Anweisungen des Herstellers sowie der geltenden lokalen Bestimmungen vorgenommen
werden. Die elektrische Anlage muss eine ordnungsgemafRe Erdung aufweisen (ital.
Ministerialerlass 37/2008). &hen Sie vor allen Wartungsind/oder Reinigungsarbeiten den
Netzstecker aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker aus der
Steckdose zu ziehen.

Stellen Sie nach der Installation sicher, dass das Gerat nicht auf dem Netzkabel steh

Die im vorliegenden Handbuch angegebenen Daten und Eigenschaften sind fir den Hersteller nicht
bindend; er behalt sich das Recht vor, ohne Vorankindigung oder Ersetzung Anderungen
vorzunehmen.
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3 Allgemeine Hinweise
Das vorliegende Handbuch richtsich an das Personal, das mit der Installation, der Benutzung
sowie der Reparatur der Anlagen betraut wird.

Alle Arbeiten zur Bewegung, Wartung, Reparatur und Sanifizierung der Anlagen missen von
dazu befugtem und ausgebildetem Personal ausgefiihrt werde

Der Installationsraum der Anlagen, die Zubehdrmaterialien sowie die Verbrauchsstoffe missen den
geltenden Bestimmungen zur Lagerung, Benutzung und Sicherheit entsprechen.

Das von den Geraten produzierte Wasser darf ausschlieRlich fur die vorgesehesrwke Z
verwendet werden. EVO WATER haftet nicht fur die Folgen einer falschen Verwendung des von
den Geraten produzierten Wassers. Alle Funktionsstdérungen der Anlagen mussen umgehend an den
Kundendienst von EVO WATER gemeldet werden. Der Hersteller hattet fiir die Folgen, falls

die Anlage trotz einer Funktionsstorung in Betrieb gehalten wird.

Falls erforderlich_ missen die Auswahl, die Dosierung und die Handhabung der Chemikalien
durch qualifiziertes Personal unter Einhaltung der Bestimmungen der Sicheitbdatenblétter
erfolgen.

Vor allen Wartungs und/oder Reparaturarbeiten muss die Anlage von der Stnomal
Wasserversorgung getrennt werden. Das Altmaterial muss unter Beachtung der geltenden lokalen
Bestimmungen entsorgt werden. Die Elemente der VeymackKunststoffsacke, Polystyrol usw.)
missen von Kindern ferngehalten werden, da sie eine potenzielle Gefahr darstellen. Die Anlage
darf nicht von unqualifiziertem Personal aus ihrer Originalposition entfernt werden. Fiur die
Reinigung der Anlage durfen ike atzenden Produkte, Sauren oder Stahlschwamme-lbiarsten
verwendet werden. Reinigen Sie die Anlage nicht mit einem Hochdruckreiniger.

Der Hersteller haftet nicht fir eventuelle Sachnd/oder Personenschaden, die auf die
Nichtbeachtung der Angaben worliegenden Handbuch zuriickzuftihren sind.

Der Hersteller haftet nicht flr eventuelle Sacimd/oder Personenschéaden, die auf Reparaturen
durch unqualifiziertes Personal zurlckzufuhren sind; in diesem Fall verfallt der
Gewaéhrleistungsanspruch, wie auch der Unterlassung der regelméfigen Wartung sowie der
Verwendung von Ersatzteilen von Drittanbietern. Das Gerat muss gemald den geltenden
Bestimmungen an eine ordnungsgemale Erdung angeschlossen werden.

Das Gerét arbeitet mit 230ac - 50 Hz; Spannungsschwkung von mehr als 1% des Nennwertes
kénnen zu Beschadigungen der elektrischen Bauteile fihren.

Gemald den Bestimmungen der HRithtlinie 87/308 vom 14April 1989 ist das Gerét frei von
Funkstdrungen.

Bei allen Eingriffen an der Anlage muss die Sichdrlren Personen und Sachen gewahrleistet
werden.
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Vor allem mussen die folgenden Punkte berilicksichtigt werden:

1. Bitte lesen Sie das vorliegende Handbuch aufmerksam.

2. Vor der Installation der Anlage missen die folgenden Bedingungen erfullen werden: lesen
Sie alle anwendbaren Verordnungen;

3. Installieren Sie einen Filter direkt vor der Anlage, falls im Wasser geléste Festkorper
vorhanden sind; die unterlassene Filterung und Entfernung von Partikeln kann die Effizienz
der Anlage beeintrachtigen;

4. EVO WATER haftetnicht fur die Benutzung der Anlage im Falle der Nichtbeachtung der
Anweisungen im vorliegenden Handbuch, das einen integralen Bestandteil der Lieferung
darstellt.

5. Die Anlage muss immer nach dem Autoklav und dem Wasserzahler installiert werden und
nach alé Vorrichtungen zur Filterung und Aufbereitung des Wassers.

6. Vor der Inbetriebnahme der Anlage muss das auslaufende Wadsauntén in den Abfluss
eingeleitet werden, um eventuelle Verarbeitungsrickstdnde aus dem Leitungskreislauf zu
entfernen.

7. Die Anlage UO SMALL 150 TuD darf ausschlie3lich durch Erwachsenen in Betrieb
genommen werden. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht die Bedienelemente berihren
und/oder mit dem Gerat spielen.

8. Die Elemente der Verpackung (Kunststoffsacke, Polystyrol usw.) missen woleriK
ferngehalten werden, da sie eine potenzielle Gefahr darstellen.

9. Wahrend des Gewahrleistungszeitraums sind samtliche Eingriffe ohne vorausgehende
Genehmigung unserer Kundendienstabteilung untersagt. Anderenfalls verfallt automatisch
der Gewabhrleistugsanspruch.

4 Vorgesehene Benutzung

Die Anlage von EVO WATER st geeignet fur die Aufbereitung von bakteriologisch reinem
Wasser, das kein Eisen enthalt. Alle anderen Verwendungsweisen gelten als Zweckentfremdung, es
sei denn, sie werden von unserem Kundendienst schriftlich genehmigt. Bitte wenden Sie sich bei
besonderen Anwendungen oder Wasser mit abweichenden Eigenschaften vorab an unseren
Kundendienst, der in der Lage ist, auf der Grundlage einer vollstindigen chamisod
bakteriologischen Analyse die optimale Einstellung der Anlage oder eventuelle Zusatzaggregate zu
empfehlen.

Das aufzubereitende Wasser muss den Bestimmungen des ital. GesetZtl@dssswie der
nachfolgenden Abanderungen entsprechen. Es istvesentlicher Bedeutung, dass der Installateur

den ital. Ministerialerlass 37/08 zur Kenntnis nimmt; der Hersteller haftet nicht fur das Fehlen von
Komponenten, die bei der ordnungsgemalfien Installation verwendet werden missen. Diese
Komponenten gehdren nichur Lieferung der Anlage.

DAS VON DER ANLAGE PRODUZIERTE WASSER IST AUSSCHLIESSLICH FUR
PROZESSANWENDUNGEN BESTIMMT.
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Die Verwendungsgrenzwerte des einlaufenden Wassers sind
freies Chlor 0,02ng/

Mangan max. 0,0pp

Trubheit max. 1 NUTS

keine Teside

keine Ole

keine Colibakterien

kein Eisengehalt

Max. Temperatur des einlaufenden Wasser¥0
Testbedingungen: TDS max. 1.500m SDI=max. 5

=4 =4 4 -4 -4 48 -5 -9 -2

ACHTUNG T WICHTIG

EVO WATER haftet nicht fur die Installation der Anlage sowie fur eventuelle Sacimd/oder
Personenschéaden, die darauf zuriickzufiihren sind.

EVO WATER HAFTET IN KEINER WEISE FUR DIE ARBEIT DES INSTALLATEURS
BEIM ANSCHLIESSEN DER ANLAGE AN DIE WASSERLEITUNG.

Das Gerat ist nicht bestimmt fir die Benutzung durch Personen (einschliel3lich &indl mit
eingeschrénkten korperlichen und/oder geistigen Fahigkeiten oder durch unerfahrene Personen,
es sei denn unter der Aufsicht einer Person, die die Verantwortung fir die Sicherheit sowie die
Einhaltung der Vorschriften zur Benutzung der Anlage tragt
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5 Die Anlage UO SMALL 150TuD

Die Anlage wird in einem Karton geliefesenmerkung:Das Gerat kann mit Verpackung nach
Vorgabe des Kunden geliefert werden.
Anweisung zur Entfernung der Standardverpackung

Beim Auspacke der AnlageUO SMALL 150 TuD sind keine besonderen Vorsichtsmaflinahmen
erforderlich, abgesehen von der normalen Sorgfalt bei der Bewegung von zerbrechlichem Material.
Stellen Sie vor dem Entfernen der Verpackung sicher, dass keine Teile des Gerates, das
Anweisungshandbuch oder sonstige Dokumentation weggeworfen werden.

Transport/Empfang

Obschon die Anlage sorgfaltig verpackt ist, muss sie als zerbrechliches Material behandelt werden.
Dazu ist es erforderlich, beim Empfang die Verpackung zu entfernen urdhde¥sehrtheit des
Gerates zu Uberprifen. Nehmen Sie das Gerat im Fall von Beschadigung mit Vorbehalt an, damit
ein Schadensvorgang eingeleitet werden kann.

Lagerung

Das verpackte Gerat muss in einer trockenen Umgebung (ohne Kondensbildung) gelagert und
gegen Witterungseinwirkungen geschiitzt werden. Die Temperatur muss zwisch€nund+

50°C liegen.

Umfangder Lieferung

Die Lieferung besteht aus einer Anldgamplett mit:

= =4 =4 -4 A

=4 =4 4 -4 45 8 8 2

1 Elektromotor 18W

1 Rotationspumpe 300h

1 Aktivkohle-Vorfilter

1 Strémungsschalter zur Wasseranwesenheitkontrolle

1 ZweiwegeMagnetventil: einer speist die Anlage und der andere dient als automatischer
Bypass (externe Taste)

1 RO-Membran

1 Expansionsgefaf}

1 Uberlauffiihler

1 Manometer zum Anzeigen des Betriebsdrucks dergeum

1 Manometer zum Anzeigen des Drucks des produzierten Wassers
1 Differenzialdruckwdachter

1 Elektronikkarte zur Steuerung der Anlage

1 Hahn fir die Entnahme des aufbereiteten Wassers
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5.1 Die Wasseraufbereitung

Das AnlageUO SMALL 150 TuD ist eine Ahage fir die Aufbereitung von Technikwasser und
weist eine Technik zur Aufbereitung und qualitativen Verbesserung durch Filterung von
Leitungswasser auf. Es ist bekannt, dass Trinkwasser, obschon es hinsichtlich der chemischen und
physikalischen Parametennerhalb der gesetzlichen Grenzwerte bleibt, einen unangenehmen
Geruch oder Spuren von unerwiinschten Substanzen und biologische Verunreinigungen aufweisen
kann.

Die Unbedenklichkeit von Leitungswasser weist im Wesentlichen zwei Probleme auf:

1. der Zustand és Leitungsnetzes: von der Quelle bis zu Verbraucher gehen zumindést 30
des Wassers verloren; alte Leitung kdnnen Material freigeben, dass sich im Wasser l6st, und
auch eventuelle Infiltrationen oder Wartungsarbeiten kdénnen zu organischen und/oder
anorgaischen Verunreinigungen fuhren.

2. Chlor: Die meisten Trinkwasseraufbereitungssysteme verwenden Chlor. Substanzen wie
Natriumhypochlorit oder Chlordioxid, die sich aufgrund ihrer Instabilitdt in Chlor
(verantwortlich fir die antibakterielle Wirkung) und Cib zersetzen, werden in Menge
zugegeben, die eine antibakterielle Wirkung bis zum Verbraucher gewébhrleisten. Das Chlor
bietet eine Garantie, da es mit dem Wasser bis zum Wasserhahn fliel3t. Es ist also von
wesentlicher Bedeutung fur den Schutz der 6ffeléin Gesundheit, eine antibakterielle
Kontrollwirkung zu gewabhrleisten. Leider weist es einen unangenehmen Geruch auf, der
sich mit eventuellen sonstige organischen Gasen summiert und die organoleptischen
Eigenschaften des Wassers beeintrachtigt.

Das Ziel der Entwicklung der AnlagdJO SMALL 150 TuD ist es, dem Verbraucher eine
Anlagenldsung anzubieten, die die Aufbereitung des Leitungswassers am Ende seiner langen Reise
durch die Rohrleitungen gestattet, um die organoleptischen Eigenschaften zu verbbssedgn
Salzgehalt zu verandern. Die Anlage eignet sich daher fir alle technischen Wasserleitungen und
beseitigt alle vorhersehbaren und unvorhersehbaren Probleme.
Die Aufbereitung des Wassers kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Entfernung aller geldsn Verunreinigungen;

2. Entfernung des Geruchs und Geschmacks von Chlor.

Die AnlageUO SMALL 150 TuD weist die Eigenschaften fir die Entfernung von Chlorgeruch
sowie eventueller geldster Substanzen auf dem Wasser auf. Die Aufbereitung am Ende des
Leitungsnézes gestattet die Verbesserung der organoleptischen Eigenschaften des Trinkwassers,
ohne den Salzgehalt zu verandern.

Die Anlage UO SMALL 150 TuD verwendet ausschliel3lich einlaufendes Wasser gema EU
Richtlinie 98/83 vom 3Novemberl998 oder ital. Gesetrlasse31/2001.

Der Filter halt Substanzen von bis zu 0,00%ron zurtick und experimentelle Tests in den
SercherrLabors haben die totale Effizienz gegen Chemikalien wie Chlor, Mikroorganismen und
grol3e organische Molekile belegt, die in sehr geringemgkle im Leitungswasser vorhanden sein
kbnnen.
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| FILTRAZIONE
i MICROFILTRlAZIONE

|[,\ ULTIiQAFILTRAZION_E
OSMOSI INVERSA |
| | |
RADIUM MICROPARTICELLE
:RRQQHL% CS'LFtSSI‘DI MICR‘ﬁSG;TERl BATTERI PARTICELLE

DIMENSIONI IONICHE ., DIMENSIONI MOLECOLARI . FINI
0,0001 0,001 0,01 0.1 1 10 100

DIMENSIONI PORI IN MICRON

Abb.5.1

Filtrazione = Filterung Microfiltrazione = Mikrofilterung Ultrafiltrazione = Ultrafilterung
Osmosi inversa= umgekehrte Osmose Radium = Radium

Amianto = Asbest Arsenico = Arsenik

Dimensioni ioniche= ionische Dimensionen Colloidi = Kolloiden

Virus = Virus Dimensioni molecolari = Molekulardimensionen

Microbatteri: Mikrobakterien Microparticelle = Mikropartikel Batteri = Bakterien
Particelle fini = feine Paiikel
DIMENSIONI PORI IN MICRON = Porendimensionen in Mikron

5.1.1 Die Vorfilterung

Dies ist die erste Stufe. Das einlaufende Wasser wird durch einen Kohlefilter (auf Anfrage
Polypropylen) geleitet. Die Mikrofilterung vor der Einleitung des WasserssnOgenoseaggregat

ist von wesentlicher Bedeutung, da Partikel, die grol3er &Bkfon sind, die Membranen
beschadigen konnten. Die Filterelemente vereinen die erprobter Technik der Tiefenfilterung mit
einem planerischen Konzept, das den gesamten Kerrrréntien eine preiswerte effiziente und
umweltfreundliche Losung fur Anwendungen mit grofiem Durchsatz zu erzielen. Die Absorption
mit Aktivkohle ist ein Prozess, bei dem ein Festkdrper zur Entfernung einer im Wasser geldsten
Substanz verwendet wird.

In diesem Prozess ist die Aktivkohle der Festkorper. Sie wird mit einem speziellen Verfahren
produziert, um eine sehr groRe Innenflache zu erzieleri {5800m?g). Diese groRRe Innenflache
macht die Aktivkohle ideal zur Absorption. Die verwendete AktivkohleAktivkohlegranulat
(GAQC).
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Diese GAGVersion wird haufig zur Aufbereitung von Wasser verwendet und gemalR den Daten der
wissenschatftlichen Bibliografie kann sie die folgenden l6slichen Substanzen absorbieren:

1 Mineraldle

1 Polyaromatische KohlenwasserseofPACS)

1 Phenochloride
Dieser Filter gestattet die korrekte und vollstandige Entfernung von Chlor.
Beim Filter aus Polypropylen ist das Filterelement ein Sieb aus Polypropylen mit geringem
Lastverlust, das heilt, bei gleichem Durchsatz ist eine gerinfgerahl von Filterelementen
erforderlich. Die Filterelemente werden gemal den hochsten QualitédsReinheitsstandards
produziert.

5.1.2 Die umgekehrte Osmose

Dies ist die zweite Stufe. Das vorgefilterte Wasser wwei Membranen mit umgekehrter Osmose
zugefuhrt, die aus pflanzliche Faser (Polyamid) gefertigt sind und nattrlich gehalten werden. Die
Membranen verfiigen auf3erdem Uber eine Zulassung der Food and Drug Administration (FDA). Die
umgekehrte Osmose ist einoRess zur Trennung von Fremdkorpern aus dem Wasser unter
Verwendung von halbdurchlassigen Membranen. Dies sind Strukturen, die das Wasser durchlassen
und geldste Mineralien sowie Verunreinigungen durch Viren und Bakterien entfernen. Ein Behélter
wird von ener halbdurchlassigen Membran in zwei Teile unterteilt; das saubere \aksatiert

dazu, durch Osmose in die Salzl6ésihgiberzugehen, bis ein hydrostatischer Druck (genannt
Osmosedruck der Losung) erreicht wird, bei dem sich das System im Gleichgeeficket und

durch Durchgang des sauberen Wassers aufhort.

Wenn die SalzlésunB einem Druck ausgesetzt wird, der hoher als der Osmosedruck ist, tendiert
das saubere Wasser dazu, zu A zuriuckzukehren, und dies ist das Ph&nomen der umgekehrten
Osmose (da&egenteil des natirlichen Ph&dnomens). (Abb.2).

Die Aufbereitung mit der umgekehrten Osmose besteht also darin, das Wasser durch eine
halbdurchlassige Membran zu zwingen, um geldste organische und anorganische Fremdkérper zu
trennen.

Obschon sie miniale Poren aufweist, wirkt die umgekehrte Osmose nicht wie eine herkémmliche
Filterung, sondern wie eine "tangentiale Filterung".

Bei der herkdmmlichen Filterung wird die gesamte zu filternde Wasserldsung durch das Filtermittel
gedriickt und alle Verunreigungen, die zu grof3 sind, um durch die Poren zu passen, werden
zurtckgehalten.

Bei der tangentialen Filterung weist das Syst
Fluss der die Verunreinigungen enthélt, die zuriickgehalten werden und uichtdie Membran
gehen, und das fAPer meat o, das hei Ct, der Fl us
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Abb.5.1.2
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5.2 Technische Eigenschaften

1) Magnetventil zum Beflllen der Anlage
2) BypassMagnetventil

3) Stromungsscheer fur Wasseranwesenheit
4) Filter Sedimente/Kohle

5) Motor

6) Startkondensator

7) Pumpe

8) Membran

9) Permeatmagnetventil

10)Tank

11)Tank Druckschalter
12)Uberdruckpumpe

13)Einwegeventil fir Permeat
14)Einwegeventil fir Bypass
15)Magnetventil Auslaufkonzentrat

A EinlauflJ o
B Auslauf PemeatlJ 0
C Auslauf Konzentrat] o
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5.2.1 Tabelle der Eigenschaften

UO SMALL 150TuD

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Breite x Tiefe x Hohe (mm) 250 x 560 x 525
Gewicht (kg) 19

Schallpegel (db (A)) | <60

Membran (Anz.) 1

Aktivkohlefilter
EIGENSCHAFTEN DES ZUGEFUHRTEN

Wassertyp Trinkwasser
Min. Wassertemperatur (°C) 5

Max. Wassertemperatur (°C) 45

Min. Durchsatz Zufuhr (I/h) 350

Max. Druck Zufuhr (bar) 3,5

Min. Druck Zufuhr (bar) 1
BETRIEBSUMGEBUNG

Max. relative Feuchte (%) 90

Min. Raumtemperatur (°C) 3

Max. Raumtemperatur (°C) 40
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Typ der Stromversorgung einphasig + Erde
Nennspannung V) 230
Frequenz (Hz2) 50

Leistung (W) 426

Typ der Sicherung zum Schutz der Karte
EIGENSCHAFTEN DE S PERMEATS

Max. Durchsatz bei 15C (I/h) ca. 150
Produktionsverhéltnis Permeat/Konzentrat ca. 1:1,5
BEDINGUNGEN FUR DIE ERSETZUNG

Aktivkohlefilter 0] 12.000

Membran mit umgekehrter Osmose Bei Verstopfung
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5.2.2 Beschreibung des G erates

Das Geréat ist in drei voneinander getrennte technische Teile unterteilt (wie dargestellt auf der

folgenden Abbildung), um die folgenden Wartungsarbeiten zu vereinfachen: Auswechseln der
Membranen und des Filters sowie Inspektion der Elektrik/Elriktro

Bedienblende und

elektrische Bauteile Hydraulischer

Funktionsraum

Vorderer Inspektion-
Und Wartungsraum

Die ein und ausgehenden Wasseranschliisse des Permeats und des Konzentrats einschlief3lich de:
Stromanschlusses befinden sich auf der Rickseite.

Ausgang Speisung
Drucksteigerungspumpe

Elektrischer

Kabelausgang \ _

Auslauf

Konzentrat T~

Auslauf "

Leitungswasser Eingang
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5.2.3 Bedienblende
Auf der Bedienblende sind zwei Steuerungstastevie drei Warnleuchten vorhanden:

Taste zur Aktivierung des Bypasses

Weil3e Kontrollleuchte, zeigt an, dass der Bypass aktiviert ist

Manometer, das den Auslassdruck des Permeats anzeigt

Rote Kontrollleuchte, zeigt an, dass das Fach Gberschwemmt ist

Manoneter, das den Druck der Membranen anzeigt

WeilRe Kontrollleuchte, zeigt an, dass die Stromversorgung der Maschine
eingeschaltet ist

7 Taste zum Einund Ausschalten der Maschine

o O WN PR

5.2.4 Technische Eigenschaften des Osmose -Aggregats

— o

Gefald

Besondere Aufmerksamkeit wurde auf das Gefald aus Edé&®tlverwendet. Im Inneren befindet

sich ein System, das den Teleskopeffekt der Membran verhindert, der durch den hohen Druck bei
der progressiven Verstapig derselben entsteht. Dank des inspektionierbaren frontalen Faches
erfolgt das Auswechseln der Membran vollkommen einfach ohne Ausbau des Gerates.
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Membran
Zur Produktion einer Permeatmenge von LEB&rn/Stunde wird nur eine selektive Membran mit
gewickelter Spirale aus Polyamid (PA) vom T$p12650GDP verwendet.

Typ Membran: Thirfilm Komposit

Material Membran: Polyamid

Konfigurierung Elemente: gewickelte Spirale
Max. Druck: (bar)

Max. Betriebstemperatur: 4&

pH: 3-10

Max. Trubheit: 1,0 NTU

Max. SDI: 5,0

Max. Chlorkonzentration: 0,dg/l.

To T o To To To Do Io Do

Wasserschutzsonde
Zur Sicherheit der Arbeitsumgebung und um eventuelle Maschinenschaden zu vermeiden hat die
Anlage eine Wasserschutzsonde.

Wasser Anwesenheitsensor

Mit dem Ziel Schaden an dem Osmosenipaystem (Motor+Pumpe) zu vermeiden ist am Anfang
des Hydraulikkreis ein Stromungsschalter eingebaut welcher in Funktion tretet wenn kein oder ein
zu geringer Wasserdurchfluss vorhanden ist.

5.2.4.1 Automatisches Spuelsystem

Um die Lebenslange der Md&man zu verlangern ist die Anlage mit einen Zykligaitomatischen

System zur Membranspulung ausgestattet welches elektronisch gesteuert wird. Dies ermdglicht eine
Produktion von Permeat ohne Ausschuss von Konzentrat. Sobald die Produktion von Permeat
beerdet ist, werden die angesammelten Salze ausgestossen durch das Schliessen des
Permeatsdurchlauf und das Offnen vom Konzentratdurchlaufs.

Sollte die Produktion von Permeat eine eingestellte Zeit Uberschreiten automatisch o6ffnet sich das
Konzentratdurchlaufautomatisch damit eine zu grosse Ablagerung von Salze innerhalb der
Membran vermieden wird.

Dieses System hat folgenden Vorteil : am Enden von jeden Arbeitszyklus wird die Membranspirale
gespult mit Wasserdurchfluss und ohne den Filterungsprozess hiiithmer.
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Arbeitszyklus
Ms bar
2750 1 10 7 A
2500 4 9 T g
pressione
2250 4 8 L
2000 + 7 1
1750 L 6 L
1500 + 5 L :
1250 4+ i o _,/",f . concentrato
,-/ / "\. i'\.
1000 + & W
> 1 g |\
750 + // \\"----__ .
2 1 500 us L ~ > 500 ys
500 + Z v
—_— 1 + permeato
s | 2
0 0 < e s I
0 60" 90" 120" tempo in secondi

D YD)
produzione permeato 25 It totale | 3,51t

produzione concentrato 15 It 351t totale 51t

e
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5.3 BETRIEBSSTORUNGEN

VERRINGERUNG DER PRODUKTION

URSACHEN BEHEBUNG
Niedrige Temperatur de Eine Verringerung der Produktivitat d
Zufuhrwassers (min. 1TC). OsmoseMembran bei niedrigeemperaturer

ist naturlich bedingt.

Pumpe defekt. Den Druck am Auslass der Pumpe
entsprechenden Manometer Uberprifen.
Anlage starten und sicherstellen, dass
Druck mehr als 1®ar betragt. Die Pump
auswechseln, wenn nicht zumindestba
errecht werden.

(Anm.: T Das System ist fir einen optima
Betriebsdruck von Bar ausgelegt. De
Verschleil3 der Pumpe verringert den Druck
Magnetventil  Einlauf  partiel| Den Filter des Magnetventils reinigen.
verstopft.
Vorfilter Einlauf verstopft. Sichestellen, dass die Wassermenge
Auslass des Filters nicht unterhalb ¢
Durchsatzes der Pumpe liegt, das heil3ti80
(mehr als 9/Min.).

Gegebenenfalls muss der Filter ausgewec
werden.

OsmoseMembranverkrustet Der Reinigungsprozess der Membrart@&ngt
in den meisten Fallen vom einlaufend
Wasser ab
Die Membranen bei der Wartung reinigen o
auswechseln.




eV
_ wassertechmischosysteme _____\W(o} (]

DIE OSMOSE-ANLAGE GIBT KEIN WASSER AB

URSACHEN BEHEBUNG

Unterbrechung de Sicherstellen, dass die Stromversorgummer

Stromversorgung vorhanden ist.

Schalter defekt. Stromausgang kontrollieren. Schal
auswechseln, falls nicht vorhanden.

Pumpe defekt Pumpe auswechseln oder versuchen, sie gar
zu machen

Magnetventil Einlauf defekt Magnetventil auswechseln
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5.4 Installation

Obschon das Gerat sorgfaltig verpackt ist, muss es als zerbrechliches Material behandelt werden.
Stellen Sie vor der Installation des Geréates sicher, das ausreichend Platz fur den Ausbau der
Ersatzteile, fur die Wartung soevdie Einfuhrung der fur die Kontrollen erforderlichen Geréate
vorhanden ist.

Die Installation muss von dazu befugten Techniker unter Beachtung des ital.
Ministerialerlasse87/08 sowie den nachfolgenden Abanderungen vorgenommen werden. Die
Anlage wurde fiidie Installation an einem Ort entwickelt, der hygienisch geeignet und gegen Frost
und direktes Spritzwasser geschiitzt ist.

Stellen Sie sicher, dass in der unmittelbaren Nahe des Gerates eine Steckdose vorhanden ist, in die
der Netzstecker eingesteckt Wen kann. Das Produkt muss immer nach dem Autoklav und dem
Wasserzahler installiert werden und nach alle Vorrichtungen zur Filterung und Aufbereitung des
Wassers.

Stellen Sie sicher, dass das einlaufende Wasser kontrolliert wird. Es ist riskant, diel&f@ens

der Anlage zu verandern oder zu versuchen, sie zu verandern.

Der Hersteller haftet nicht flr eventuelle Saghd/oder Personenschéaden, die durch Abanderungen
oder an das Gerat angeschlossene Zubehorvorrichtungen aller Art verursacht werden, die im
vorliegenden Handbuch nicht ausdricklich vorgesehen sind.

Stellen Sie in der Umgebung der Anlage eine gute Luftzirkulation sicher: achten Sie darauf, dass
die Luftungsanschlisse eine ausreichende Luftumwélzung gestatten.

ANWEISUNGEN ZUR INSTALLATION

Fuhren Sie die Anschliisse unter Beachtung der Anweisungen auf der Maschine aus:
1 EINLAUF: Gibt den Anschluss fur das Zufuhrwasser an
1 AUSLAUF: Gibt das osmotisierte Wasser an, das an den Verbraucher angeschlossen wird
1 ABLAUF: Gibt das Wasserkonzentrat an, dagslan Ablauf angeschlossen wird

Der Druck des Zufuhrwassers darf 4®a (4bar) nicht Ubersteigen und 1&Ba (1,5bar) nicht
unterschreiten und der Mindestdurchsatz am Einlauf muss garantiert werden. Der Anschluss an das
Stromnetz muss der Leistungsaufmee der Maschine angemessen sein. Die Leitungsspannung
muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Das Offnen und Abandern der
Elektronikkarte und der elektrischen Anlage ist untersagt, wenn keine Techniker der Firma BORES
anwesend sind.

Anm.: BEI LAUFENDER ANLAGE MUSS DAS BYPASS-VENTIL GESCHLOSSEN
GEHALTEN WERDEN, WIE AUF DER FOLGENDEN ABBILDUNG GEZEIGT.
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| KONTROLLL
| EUCHTE
AUS

=" | BYPASS
GESCHLOSSEN

Dricken Sie die Taste BYPASS nur bei ungeniigender Produktion oder Ineffizienz der
OsmoseAnlage. Wir empfehlen, einen pezialisierten Anlagentechniker zu beauftragen.

1 KONTROLL-
| LEUCHTE AN

BYPASS OFFEN



eVv

_ wassertechmischosysteme _____\W(o} (]

5.5 Wartung

T

T

Stellen Sie vor allen Wartungsarbeiten sicher, dass die Anlage von der Stromversorgung
getrennt worden ist.

Versuchen Sie nie, die Anlage bei Stdgan selbst zu reparieren. Ohne Sachverstand selbst
ausgefuhrte Reparaturen kénnen zu Schaden und Unféllen fiihren. Konsultieren Sie den
Inhalt des vorliegenden Handbuches. Bitte wenden Sie sich an die néchste
Kundendienststelle, falls Sie die benétigtenomniationen nicht finden. Die Wartung des
Gerates muss vom Vertragskundendienst vorgenommen werden. Versuchen Sie nicht, selbst
Reparaturen vorzunehmen, falls Sie nicht Gber die dafur erforderlichen Kenntnisse und
Kompetenzen verfugen.

Bestehen Sie auf deWerwendung von Originalersatzteilen. Nur Originalersatzteile
gewahrleisten den zuverlassigen Betrieb sowie die optimale Leistung des Gerétes. Beachten
Sie, dass das produzierte Wasser ausschlieflich fur Prozessanwendungen bestimmt ist!

WICHTIG

T

Wahrend de Gewahrleistungszeitraums sind samtliche Eingriffe ohne vorausgehende
Genehmigung unserer Kundendienstabteilung untersagt. Anderenfalls verfallt automatisch
der Gewahrleistungsanspruch.

Die ordentliche und die auBerordentliche Wartung missen unter Himdpaltler
Wartungsintervalle von dazu befugten Technikern vorgenommen werden, die nach dem
Eingriff auch den entsprechenden Abschnitt ausfillen mussen.

Falls die ordentlichen und die auf3erordentlichen Eingriff nicht regelmafig durchgefihrt
werden, lehnt derersteller jede Haftung fur die Qualitat des abgegebenen Wassers ab. Der
Gewabhrleistungsanspruch verfallt auRerdem, wenn die Inspektionen nicht ausgefuhrt und die
entsprechenden Vordrucke nicht ausgefullt werden.

Die Anlage weist Komponenten auf, die peéigth ausgewechselt werden missen und
deren Lebensdauer nicht vorhergesagt werden kann: Ein entscheidender Parameter ist die
Qualitat des einlaufenden Wassers (je besser die Qualitat des einlaufenden Wassers, desto
l&anger ist die mittlere Lebensdauer demiponente).

Der Betrieb der Anlage ist vollautomatisch und der Wartungsaufwand ist gering. Lediglich
die Filterkartuschen muissen regelméRig ausgewechselt werden. Die durchschnittliche
Lebensdauer der Osmosemembranen kann in Abhangigkeit von den Eigemsalext
Wassers, der Intensitat der Nutzung sowie verschiedenen weiteren Variablen betréachtlich
variieren.

Falls das Netzkabel beschadigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder durch
einen ahnlich qualifizierten Techniker ausgewechselt wendaralle Risiken zu vermeiden.

Beim Anschluss an die Wasserleitung missen neue bewegliche Anschliisse verwendet
werden; die alten dirfen nicht wieder benutzt werden.
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AUSWECHSELN DES VORFILTERS

1 Bei normaler Nutzung der Anlage muss alle drei MonateAdiswechslung vorgenommen
werden (auch bei minimaler Nutzung).

1 Die Zeiten fir die Auswechslung werden jedoch von den Eigenschaften des Zufuhrwassers
beeinflusst. Die Auswechslung muss in jedem Fall nach 11i@&® erfolgen.

VORGEHENSWEISE FUR DAS AUSWCHSELN DER KARTUSCHEN

1 Nehmen Sieammer eine anfangliche REINIGUNG DES FILTERS vor, um zu verhindern,
das Ablagerungen von neuer Kohle zu Verstopfungen der Maschine fihren. ACHTUNG!
Verwenden Sie nie einen Leitungsdruck von mehr &lar5Die folgenden foeiten missen
von Technikern durchgefihrt werden, die von der Firma EVO WATER dazu befugt sind.
Gehen Sie wie folgt vor:

Unterbrechen Sie die Stromversorgung. a ' \

Stellen Sie sicher, dass sich die Taste Bypass in dﬁ
geschlossenen Position befindet.

Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Magnetver
der Maschine.

Schliel3en Sie den Hauptwasserhahn,
der der Anlage vorgeschaltet ist.
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Halten Sie einen Behélter zum Auffangen des noch enthaltenen Wassers bereit. ACHTUNG! Das
Wasselkann zu Beginn mit einem Druck vorddar austreten.

Entfernen Sie die frontale Abdeckung durch
Losen der beiden Schrauben im unteren Teil.

Stellen Sie den vorgenannten Behalter in die Nahe des Auslaufanschlusses.
Schrauben Sie den Filterbet&imit dem mitgelieferten von der oberen Filterhalterung. Dabei kann
nicht vermieden werden, dass Wasser aus der Anschlussleitung austritt.

Uberlaufuhler

Setzen Sie den neuen Filter ein und stellen Sie sicher, dass keine Lecks vorhanden sind.

Stdlen Sie sicher, dass kein Wasser austritt und, dass das gegebenenfalls austretende Wasser nich
auf den Uberlauffuihler lauft.

Schliel3en Sie die Maschine an die Wasserleitung an und 6ffnen Sie den Zufuhrhahn.
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AUSWECHSELN DER MEMBRANEN

Die im Gefal3 istallierten Osmosemembranen missen immer ausgewechselt werden, wenn die
Wasserproduktion unter 3@ des Nominalwertes liegt.

Die Zeiten fur die Auswechslung werden jedoch von den Eigenschaften des Zufuhrwassers sowie
von der Nutzung beeinflusst.

VORGEHENSWEISE FUR DAS AUSWECHSELN DER MEMBRANEN

Unterbrechen Sie die Stromversor a \
- ,.‘I‘
—

Stellen Sie sicher, dass sich die Taste Bypass in da
geschlossenen Position befindet.

Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Magnet ﬂ
der Maschine.

Schliel3en Sie den Hauptwasserhahn,
der der Anlage vorgeschaltet ist.






















